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TITOLO I  

GENERALITÀ 

 

Articolo 1 

Campo di applicazione 

 

La presente disciplina si applica alle operazioni di bunkeraggio/rifornimento di GNL nel porto 

di Napoli che si possono svolgere esclusivamente in modalità ship to ship, ossia tramite 

nave rifornitrice di GNL (d’ora innanzi bettolina), non essendo consentito il rifornimento con 

autobotte e non esistendo al momento della redazione del presente regolamento una linea 

fissa di trasferimento del GNL quale combustibile alle navi.  

Il rifornimento di GNL, quale combustibile delle navi, può essere effettuato alle navi 

ormeggiate al molo Angioino Stazione Marittima, ormeggio 9 -10 – 11. La compatibilità 

dell’ormeggio all’esecuzione delle operazioni di bunkeraggio di GNL dovrà comunque 

essere valutata dall’Autorità Marittima in sede di rilascio della specifica autorizzazione di cui 

al successivo art. 9 in funzione delle caratteristiche dimensionali delle unità navali coinvolte, 

di quelle ad ormeggio limitrofo e dell’idoneità del terminal ad ospitare dette operazioni. 

 

Articolo 2 

Definizioni 

 

Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

- gas naturale liquefatto (GNL): gas naturale allo stato liquido ad una temperatura 

minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione 

prossima a 101,325 KPa (kiloPascal); 

- biometano: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e 

condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione 

nella rete del gas naturale, come definito nell’articolo 2 del Decreto Legislativo 3 

marzo 2011, n. 28; 

- Kv: coefficiente che definisce il flusso di acqua tra 5° e 40°C, espresso in m3/h, che 

attraversa una valvola con una pressione differenziale - caduta di pressione - di 1 

bar; 

- bettolina: unità rifornitrice di GNL progettata, certificata e mantenuta in conformità al 

Codice IGC e/o alle pertinenti ulteriori o diverse norme e regolamenti ad essa 

applicabili; 

- sistemi di arresto di emergenza (ESD – Emergency shut down), un insieme di 

dispositivi automatici - conformi a quanto previsto dal Codice IGF - che interrompono 

l’erogazione del GNL sezionando in modo opportuno le linee di rifornimento in caso 

di emergenza; 
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- emergency shutdown link (ESL): un sistema atto a garantire un collegamento 

affidabile che consente l'arresto rapido e controllato in situazioni di emergenza ed il 

collegamento equipotenziale tra nave e nave; 

- sistemi di disconnessione di emergenza (ERS – Emergency release system): un 

insieme di dispositivi automatici - conformi a quanto previsto dal Codice IGF - che 

permettono di disconnettere le manichette per il rifornimento del GNL garantendo un 

isolamento sicuro tra la bettolina e la nave rifornita; 

- compatibilità delle operazioni di bunkeraggio: si intende la capacità dell’unità 

rifornitrice, la bettolina, di affiancarsi all’unità da rifornire in modo che sia garantita la 

sicurezza dell’ormeggio, della connessione e disconnessione delle linee GNL e 

vapore, la prontezza delle comunicazioni tra le navi, il trasferimento di membri 

dell’equipaggio (laddove necessario), la funzionalità dei sistemi di arresto di 

emergenza (ESD); 

- boil off del GNL (BOG): evaporazione ossia rigassificazione del gas naturale 

liquefatto; 

- linea di ritorno del vapore: è una linea di connessione tra la nave rifornitrice (bettolina) 

e la nave rifornita che consente di rimandare alla nave rifornitrice il vapore in eccesso 

generato durante le operazioni di bunkeraggio di GNL evitando così di rilasciarlo in 

atmosfera. Questo sistema consente di controllare la pressione nella cisterna di 

ricezione del GNL a bordo della nave rifornita, dovuta al trasferimento di liquido ed 

alla generazione di vapore di flash e gas di evaporazione;  

- sistema di trasferimento del GNL: un sistema costituito da tutti gli equipaggiamenti 

tra il collettore (manifold) utilizzato per fornire il GNL e per gestire il ritorno di vapore 

ed il collettore (manifold) per la ricezione del GNL e per immettere il vapore di ritorno 

inclusi, ma non limitati a: 

▪ impianti di gestione del BOG; 

▪ impianti di produzione di azoto (N2); 

▪ sistemi di comunicazione; 

▪ sistemi di trasmissione dati; 

▪ bracci di carico delle gruette di bordo e strutture di supporto; 

▪ linee fisse per il GNL; 

▪ sistemi ERC (Emergency Release Coupling); 

▪ flange di isolamento; 

▪ sistemi di connessione/disconnessione rapida; 

▪ sistemi ESD. 

- dry cryogenic couplings (accoppiamento criogenico a secco): è da intendersi quale 

unità “serbatoio” che è un tipo di valvola di non ritorno e un'unità "tubo flessibile" con 

una valvola azionata da una curva a camma interna per aprire entrambe le valvole 

contemporaneamente; 

- operazioni di bunkeraggio: l’insieme delle operazioni di ormeggio della bettolina, 

accoppiamento delle linee di rifornimento del GNL e del vapore, il loro 

raffreddamento, il trasferimento del GNL dalla bettolina alla nave rifornita, il drenaggio 

delle linee ed il loro spurgo, la disconnessione delle linee di rifornimento del GNL e 

del vapore ed il disormeggio della bettolina; 
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- zone pericolose: le aree tridimensionali in prossimità delle valvole di sicurezza 

dell’impianto di trasferimento del GNL dove potrebbe trovarsi un’atmosfera 

infiammabile in ogni momento; 

- zona di sicurezza: un’area tridimensionale più ampia della zona pericolosa attorno al 

sistema di trasferimento del GNL determinata dal verificarsi di una perdita o di una 

discarica di emergenza del GNL o dei vapori di ritorno, che esiste solo in occasione 

delle operazioni di bunkeraggio di GNL; 

- zona di monitoraggio e security: un’area più ampia che si estende oltre la zona di 

sicurezza attorno al sistema di trasferimento del GNL che necessita di essere 

monitorata quale misura precauzionale per evitare interferenze con le operazioni di 

trasferimento di GNL; 

- operazioni simultanee (SIMOPS): due o più operazioni che avvengono 

simultaneamente, una delle quali coinvolge le operazioni di bunkeraggio di GNL, e la 

cui combinazione potrebbe comportare problemi di sicurezza, problemi ambientali o 

problemi di security; 

- organismo riconosciuto: un organismo di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 

104, come emendato, di recepimento della direttiva 2009/15/CE. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento alle 

definizioni richiamate nelle EMSA “Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and 

Administrations” del 31 gennaio 2018. 

 

Articolo 3 

Operazioni di rifornimento di GNL 

 

Le operazioni di rifornimento di Gas Naturale Liquefatto (GNL) sono ammesse impiegando 

gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di 

ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa e biometano allo 

stato liquido. 

 

Articolo 4 

Società autorizzate al rifornimento 

 

Le operazioni di rifornimento di GNL a mezzo bettolina nel porto di Napoli sono effettuate 

da Imprese/Società in possesso di concessione rilasciata dalla Capitaneria di porto di Napoli 

ai sensi dell’articolo 66 del Codice della Navigazione e dell’articolo 60 del Regolamento di 

esecuzione al Codice della Navigazione – parte marittima. 

Anche nel caso in cui non sia stata rilasciata alcuna concessione per il servizio in argomento, 

sarà possibile autorizzare di volta in volta eventuali ditte richiedenti ad effettuare dette 

operazioni in deroga alle previsioni del comma precedente. 
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Articolo 5 

Requisiti della nave rifornitrice (bettolina) 

 

Per poter essere autorizzata a svolgere operazioni di bunkeraggio di GNL nel porto di 

Napoli, l’impresa/società deve dimostrare di essere proprietaria e/o armatrice di una 

bettolina rispondente, tra l’altro, alle seguenti prescrizioni: 

- essere progettata, costruita e certificata in conformità al Codice IGC, come 

emendato. Inoltre, tenuto conto del servizio che effettua, dovrà possedere 

l’annotazione “GAS BUNKER”, o similare, nel certificato di classe rilasciato da una 

società di classificazione aderente all’associazione IACS. La nave dovrà essere 

idonea alla navigazione marittima senza restrizioni operative che le impediscano di 

uscire in mare in caso di necessità; 

- il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, 

all’utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di 

emergenza, sia in possesso del certificato di addestramento di base per poter 

prestare servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/1-2.1della 

Convenzione STCW;  

- il Comandante, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità 

per la cura e l’utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di bunkeraggio 

siano in possesso di un certificato di addestramento avanzato per poter prestare 

servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/1-2.2 della Convenzione 

STCW; 

- la bettolina e la relativa Compagnia di gestione, dovranno avere implementato un 

sistema di sicurezza conforme ai requisiti del Codice ISM, di cui al Capitolo IX della 

Convenzione SOLAS, come emendata, o al Regolamento (CE) N. 336/2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 – come applicabili; 

- per la determinazione della compatibilità delle operazioni di bunkeraggio con la nave 

da rifornire, è necessario che sia preventivamente effettuato uno studio di 

compatibilità delle operazioni di bunkeraggio che, muovendo dalla condivisione di 

informazioni, piani e diagrammi delle rispettive navi, valuti e stabilisca il sussistere 

delle condizioni di compatibilità. Lo studio di compatibilità e le correlate valutazioni 

dovranno essere documentate in un record di compatibilità delle operazioni, che 

dovrà essere sottoscritto da persone autorizzate di entrambe le navi prima dell’inizio 

delle operazioni di bunkeraggio e tenuto a bordo per ogni eventuale verifica. 

 

Articolo 6 

Requisiti della nave da rifornire 

 

Per poter essere rifornita di GNL nel porto di Napoli, la nave ricevente, in occasione di ogni 

operazione di bunkeraggio, deve assicurare il rispetto dei seguenti standard minimi: 
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- essere progettata e certificata in conformità al Codice IGF. A tal riguardo la nave 

dovrà essere in possesso delle certificazioni di sicurezza specifiche rilasciate ai sensi 

della Convenzione SOLAS (navi da passeggeri o da carico), come emendata, che al 

punto 2.2 specificherà che la nave risponde al disposto della Regola 57 parte G del 

Capitolo II-1 (Codice IGF), utilizzando gas naturale come combustibile. Le navi con 

impostazione chiglia antecedente al 1° gennaio 2017 dovranno dimostrare tramite 

opportuna certificazione la conformità alle previsioni della Risoluzione MSC 285(86); 

- tutto il personale marittimo che presta servizio a bordo abbia ricevuto appropriata e 

specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, 

installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti, in relazione ai 

loro compiti e responsabilità in condizioni normali e di emergenza come specificato 

alla Regola V/3.3 della Convenzione STCW; 

- il personale marittimo responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, 

all’utilizzo di gas quale combustibile di bordo ovvero per interventi nei casi di 

emergenza sia in possesso del certificato di addestramento di base per poter 

prestare servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/3.6 della 

Convenzione STCW;  

- il Comandante, gli ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità 

per la cura e l’utilizzo dei gas come combustibile e dei relativi sistemi di bunkeraggio 

siano in possesso di un certificato di addestramento avanzato per poter prestare 

servizio a bordo, in accordo alle disposizioni di cui Regola V/3.7 della Convenzione 

STCW; 

- per la determinazione della compatibilità delle operazioni di bunkeraggio con la 

bettolina, è necessario che sia preventivamente effettuato uno studio di compatibilità 

delle operazioni di bunkeraggio che, muovendo dalla condivisione di informazioni, 

piani e diagrammi delle rispettive navi, valuti e stabilisca il sussistere delle condizioni 

di compatibilità. Lo studio di compatibilità e le correlate valutazioni dovranno essere 

documentate in un record di compatibilità delle operazioni, che dovrà essere 

sottoscritto da persone autorizzate di entrambe le navi prima dell’inizio delle 

operazioni di bunkeraggio e tenuto a bordo per ogni eventuale verifica. 
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Articolo 7 

Valutazione del rischio 

 

La valutazione del rischio delle operazioni di bunkeraggio di GNL tramite bettolina nel porto 

di Napoli – da redigere secondo le vigenti “Linee guida per la disciplina del bunkeraggio ship to 

ship di GNL e Bio GNL nei porti italiani” - dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto 

negli Standard ISO 18683:2021 e ISO 20519:2021, e strutturata come previsto nella ISO 

31000:2018. 

I modelli impiegati per l'analisi di rischio devono essere riconosciuti e validati. 

Lo scopo della valutazione del rischio delle operazioni di bunkeraggio di GNL tramite 

bettolina nel porto di Napoli è quello di: 

- dimostrare che sono stati eliminati i rischi per le persone e per l’ambiente, se 

possibile, e che in caso di rischi residuali questi siano stati mitigati come necessario; 

- fornire indicazioni per la determinazione delle zone di sicurezza e di security attorno 

all’area in cui si effettuano le operazioni di bunkeraggio di GNL. 

Al fine di ottemperare a quanto sopra, il processo di valutazione del rischio dovrà prendere 

in considerazione, come minimo: 

- la preparazione della bettolina durante la navigazione, l’atterraggio in porto, 

l’avvicinamento e l’ormeggio a fianco della nave da rifornire; 

- la preparazione, la prova e la connessione degli equipaggiamenti; 

- il trasferimento del GNL e la gestione del boil-off gas (BOG); 

- completamento delle operazioni di rifornimento e disconnessione degli 

equipaggiamenti; 

- la contestualità di operazioni (SIMOPS); 

- le condizioni meteomarine solitamente presenti o l’andamento meteoclimatico per la 

zona ed il periodo considerato. 

Nel processo di valutazione, in cui si dovrà necessariamente prendere in considerazione lo 

studio del pericolo (HazID), le probabilità di guasto e le probabilità di occorrenza degli 

scenari incidentali dovranno rispettivamente essere valutate con analisi ad alberi di guasto 

(FTA) e ad alberi degli eventi (ETA). 

Le operazioni di bunkeraggio di GNL, che prevedano passeggeri a bordo o il loro 

concomitante imbarco e sbarco, impongono l’adozione di una valutazione del rischio che, 

muovendo dai metodi esposti nel precedente paragrafo, dovrà essere condotta impiegando 

il metodo quantitativo (QRA - quantitative risk assessment) ad integrazione del metodo 

qualitativo (QualRA - qualitative risk assessment). 

La valutazione del rischio delle conseguenze degli scenari incidentali individuati tramite la 

metodologia sopra esposta, dovrà essere condotta impiegando idonei modelli matematici 

basati su simulazioni CFD/idoneo software, dove, fornendo così la possibilità di comparare 

le frequenze e le conseguenze di ogni evento scenario incidentale previsto e inserito nel 
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modello informatizzato possano essere calcolate e comparate tra di loro per determinare il 

rischio complessivo.  

La valutazione del rischio dovrà essere condotta per la bettolina, per la nave da rifornire, e 

verrà estesa per conoscenza anche all’impianto portuale; la ricomposizione del rischio 

complessivo (inviluppo aree di danno con le relative frequenze, calcolate con approccio “risk 

based” o “consequence based”), dovrà dimostrare che il rischio finale complessivo è 

accettabile. La valutazione del rischio complessivo, così determinata, dovrà essere inoltrata 

ad un Organismo Riconosciuto dall’Amministrazione italiana per valutarne la consistenza, 

con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla prevista data di bunkeraggio di GNL. 

L’Organismo Riconosciuto dall’Amministrazione italiana che effettua la valutazione dei rischi 

non può essere incaricato della successiva valutazione di consistenza che dovrà 

necessariamente essere demandata ad un altro Organismo Riconosciuto operante in nome 

e per conto dell’Amministrazione italiana. 

La valutazione dei rischi deve permettere l’individuazione delle zone pericolose, della zona 

di sicurezza e della zona di monitoraggio e security, come definite nel precedente articolo 

2.  

La zona di sicurezza, determinata in base alle risultanze della valutazione dei rischi, non 

potrà in ogni caso avere un’estensione, sul lato del mare, inferiore ai 25 m dai sistemi di 

tubazioni e pompaggio di bunkeraggio di GNL e dai confini delle stazioni di bunkeraggio.  

La zona di monitoraggio e security dovrà essere definita in modo tale che nessun impatto 

meccanico imprevisto influisca sulla nave, sull'impianto di bunkeraggio di GNL e sul sistema 

di trasferimento durante le operazioni di bunkeraggio stesse. 

 

Articolo 8 

Individuazione operazioni simultanee ammesse (SIMOPS) 

 

Quando è proposto di condurre le operazioni di bunkeraggio di GNL in concomitanza con 

altre operazioni che potrebbero avere un impatto sulle operazioni medesime, è necessario 

condurre una valutazione del rischio per dimostrare che il richiesto livello di sicurezza – 

ovvero il rischio – rientri nei limiti di accettabilità per tutti gli attori coinvolti. Tali operazioni 

prendono il nome di operazioni simultanee (SIMOPS). 

Le operazioni simultanee (SIMOPS) possono essere ammesse solo se è condotta una 

valutazione del rischio utilizzando il metodo quantitativo (QRA - quantitative risk 

assessment) in conformità alla norma ISO/TS 18683:2015, come emendata, e dalla Guida 

Tecnica dei VVF . 

Le operazioni simultanee devono essere conformi a quanto previsto nella documentazione 

operativa della nave alimentata a GNL, approvata dall’Amministrazione di bandiera così 

come richiesto dal Codice IGF. 
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La valutazione del rischio in caso di operazioni simultanee deve prendere in considerazione 

la concomitanza delle operazioni di bunkeraggio con le seguenti attività: 

- eventuali operazioni di zavorramento della nave; 

- imbarco e sbarco passeggeri; 

- imbarco di provviste; 

- impiego di prodotti chimici a bordo della nave da rifornire; 

- movimentazione di altri prodotti aventi un basso punto di infiammabilità; 

- rifornimento di olii lubrificanti e combustibili per la nave diversi dal GNL. 

La valutazione del rischio per l’ammissibilità delle operazioni simultanee, deve tener conto 

delle predette attività che si svolgano all’interno della zona di sicurezza. 

Qualora venga richiesto da parte delle unità coinvolte nelle operazioni di bunkeraggio la 

conduzione di operazioni simultanee non consentite, condizionate, oppure differenti da 

quelle preste nella sopra indicata valutazione valutazione del rischio, è necessario effettuare 

un’ulteriore valutazione del rischio; le ulteriori e differenti operazioni simultanee possono 

essere condotte solo se il risultano delle analisi è favorevole ed accettato da parte dell’R.O. 

che ha svolto o che deve approvare la valutazione del rischio.  

Il nulla osta di ammissibilità delle operazioni simultanee durante il bunkeraggio di GNL da 

bettolina, emesso con il provvedimento autorizzativo di cui al successivo articolo 9 ed il cui 

facsimile è riportato in allegato B, verterà sulle risultanze derivanti dal processo di 

determinazione di consistenza della valutazione dei rischi da parte di un Organismo 

Riconosciuto dall’Amministrazione Italiana di cui al precedente articolo 7. 

Impregiudicata la necessità di una preventiva valutazione del rischio quantitativa (QRA), le 

operazioni simultanee compatibili con le operazioni di rifornimento di GNL nel porto di 

Napoli, in caso di approccio deterministico, sono quelle esemplificativamente riportate nella 

sottostante tabella 1. 

 

Tipo di operazione simultanea 
Compatibilità con imbarco 

di GNL da bettolina 
Condizioni 

Servizi alla nave 

Somministrazione di altro combustibile 
lato terra 

Condizionato 

Il responsabile delle operazioni della 
nave rifornita non può coincidere con il 
responsabile delle operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

Somministrazione di altro combustibile 
lato mare 

Non consentito 
 

Fornitura di provviste lato terra Consentito  

Operazioni di sbarco morchie/olii esausti 
lato mare (MARPOL ANN. I) 

Non consentito 
 

Operazioni di sbarco morchie/olii esausti 
lato terra (MARPOL ANN. I) 

Condizionato 

Il responsabile delle operazioni di 
sbarco dalla nave non può coincidere 
con il responsabile delle operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

Operazioni di sbarco acque nere 
(sewage) lato mare (MARPOL ANN. IV) 

Non consentito 
 

Operazioni di sbarco acque nere 
(sewage) lato terra (MARPOL ANN. IV) 

Condizionato 
Il responsabile delle operazioni di 
sbarco dalla nave non può coincidere 



11/22 
 

con il responsabile delle operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

Operazioni di sbarco rifiuti (garbage) lato 
mare (MARPOL ANN. V) 

Non consentito 
 

Operazioni di sbarco rifiuti (garbage) lato 
terra (MARPOL ANN. V) 

Condizionato 

Il responsabile delle operazioni di 
sbarco dalla nave non può coincidere 
con il responsabile delle operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

Imbarco di acqua potabile e di lavanda 
lato mare 

Non consentito 
 

Imbarco di acqua potabile e di lavanda 
lato terra 

Condizionato 

Il responsabile delle operazioni di 
imbarco acqua sulla nave non può 
coincidere con il responsabile delle 
operazioni di bunkeraggio di GNL 

Imbarco e sbarco di valigie Consentito  

Operazioni di manutenzione della nave 
da rifornire 

Condizionato 

Divieto di effettuare lavori che possano 
rendere inutilizzabili i servizi essenziali 
della nave (quali impianti di rilevazione 
incendi, pompe antincendio, sistemi di 
videoseorveglianza, allarmi ecc.). 
Divieto di effettuare lavori di 
manutenzione all’interno della zona di 
sicurezza durante le operazioni di 
bunkeraggio di GNL. 
Il responsabile delle operazioni di 
manutenzione sulla nave rifornita non 
può coincidere con il responsabile 
delle operazioni di bunkeraggio di 
GNL. 
Eventuali lavorazioni meccaniche a 
freddo che comportino possibilità di 
emissione di scintille non potranno 
essere eseguite nella zona di 
sicurezza. 

Operazioni di 
manutenzione/movimento/sbraccio delle 

imbarcazioni di salvataggio/battelli di 
emergenza della nave da rifornire lato 

mare 

Non consentito 

 

Operazioni di 
connessione/disconnessione dei cavi di 

alimentazione elettrica da terra                  
(cold ironing) 

Non consentito 

 

Operazioni di alimentazione elettrica da 
terra (cold ironing) 

Consentito 
 

Lavori con utilizzo di fonti termiche, con o 
senza uso di fiamme libere, o che 

comportino la formazione di scintille 
Non consentiti 

 

Imbarco e sbarco passeggeri/membri di equipaggio 
Imbarco e sbarco di passeggeri in 

banchina/membri di equipaggio 
Condizionato 

Presentazione risultanze valutazione 
del rischio quantitativa (QRA) 

Attività nell’impianto portuale 
Movimentazione passerelle di 

imbarco/sbarco 
Consentito 

 

Movimento di autobus, camion ed 
autoveicoli sulla banchina 

Consentito 
 

 

Durante le operazioni di bunkeraggio di GNL da nave, è proibita la movimentazione di carichi 

sospesi sopra la zona di sicurezza individuata attorno alla stazione di bunkeraggio della 

nave.  
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TITOLO II 

NORME DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO DI GNL 

 

Articolo 9 

Autorizzazioni 

 

Per poter effettuare il rifornimento di GNL nel porto di Napoli, con un anticipo di almeno  96 

ore rispetto alle previste operazioni di rifornimento, dovrà essere presentata alla Capitaneria 

di porto di Napoli l’istanza in allegato A al presente regolamento tramite PEC all’indirizzo 

dm.napoli@pec.mit.gov.it anticipando via e-mail all’indirizzo tecnica.cpnapoli@mit.gov.it e 

inserendola anche sul portale PMIS (non a fini autorizzativi ma conoscitivi), a cura del 

Comandante o dell’armatore della nave bettolina o a cura dell’agente raccomandatario 

operante in nome e per conto di questi.  

Il comando della nave rifornitrice dovrà altresì inoltrare un log attestante le misure eseguite 

in rada su ogni serbatoio, interbarriera e stiva del carico, specificando lo strumento utilizzato 

e allegando una copia dell'ultimo certificato di calibrazione dello stesso. 

La Capitaneria di porto di Napoli, valutata l’istanza, potrà rilasciare qualora ne ricorrano i 

presupposti, l’autorizzazione in regola con l’imposta di bollo – conforme al modello in 

allegato B al presente regolamento – che a cura del raccomandatario marittimo dovrà 

essere consegnata al comandante della bettolina. Copia dell’autorizzazione recante la firma 

per accettazione da parte del comandante della bettolina, dovrà essere restituita, anche 

tramite posta elettronica, alla Capitaneria di porto di Napoli la quale provvederà ad 

estenderla, per debita conoscenza ed ai fini della pianificazione delle attività connesse a 

possibili situazioni di emergenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ai 

Consulenti Chimici del porto, alla ASL e alla Autorità di Sistema Portuale, unitamente alle 

risultanze della valutazione dei rischi delle operazioni di bunkeraggio di GNL e delle 

operazioni simultanee con i relativi pareri di consistenza emessi dall’Organismo 

Riconosciuto.  

Prima dell’inizio delle operazioni di rifornimento di GNL il comandante della bettolina, della 

nave rifornita ed il responsabile dell’impianto portuale dovranno compilare e sottoscrivere la 

lista di controllo (d’ora innanzi check list) utilizzando il modello in ultima edizione vigente 

edito dallo IAPH1 in versione A o B a seconda dei casi (allegato C). La sottoscrizione della 

check list costituisce formale assenso - a piena soddisfazione tra le parti - all’inizio delle 

operazioni. 

                                                           
1 Reperibili sul sito internet https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-
checklists/#sts ; si rimanda all’Allegato C per le modalità di scelta su quale delle due versioni adottare. 

mailto:dm.napoli@pec.mit.gov.it
mailto:tecnica.cpnapoli@mit.gov.it
https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#sts
https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#sts
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Le operazioni di rifornimento dovranno comunque essere precedute dal preventivo nulla 

osta della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli su richiesta avanzata via radio 

sul Canale VHF 12/14 o via telefono al n. 081 2445308 a cura del Comandante della 

bettolina che dovrà comunicare: 

- nominativo della bettolina e relativo suo numero IMO; 

- nominativo dell’unità rifornita e relativo suo numero IMO; 

- autorizzazione della Capitaneria di porto (numero/data); 

- accosto in cui avverrà il rifornimento; 

- ora di inizio del rifornimento; 

- quantitativi in metri cubi di GNL che verrà trasferito sulla nave rifornita; 

- identificazione delle persone incaricate della responsabilità delle operazioni di 

rifornimento (PIR) e metodi per contattarle durante tutte le fasi delle operazioni di 

bunkeraggio; 

- identificazione del comandante della nave e punti di contatto; 

- conferma dell’avvenuta sottoscrizione e condivisione check list nave-nave di cui 

all’allegato C del presente regolamento. 

Qualora vi fossero parti della check list non compilate o qualora si avessero casi di 

discordanza tra le parti su alcuni punti della stessa, non potranno iniziarsi le operazioni di 

rifornimento. In questo caso si dovrà informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto 

di Napoli via VHF Canale 12/14 o via telefono al n. 081 2445308, la quale esprimerà il 

proprio ulteriore assenso all’inizio delle operazioni solo una volta che la lista di controllo sia 

stata perfezionata e le discordanze appianate. 

Qualora si presentassero situazioni atte potenzialmente a rendere difficile o ad impedire la 

manovrabilità della bettolina e della nave rifornita, o che possano costituire una minaccia o 

un rischio per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero 

che possano rappresentare un pericolo per la prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente 

marino o per la sicurezza marittima (intesa nel termine di security), il Comando della nave 

rifornita dovrà immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento di GNL informando 

prontamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli via VHF Canale 12/14. 

Una volta effettuati i controlli di sicurezza, e sempre su richiesta o indicazione della nave da 

rifornire, inizierà la fornitura di GNL. Per assicurare la tenuta delle connessioni e delle linee 

sarà aumentata gradualmente la pressione di fornitura del GNL sino a portarla al valore 

concordato, senza che questo possa essere superato per alcuna ragione. In prossimità delle 

fasi finali di riempimento di un serbatoio, si procederà alla graduale riduzione della pressione 

di fornitura del GNL. 

Durante tutte le fasi delle operazioni di bunkeraggio di GNL i responsabili (PIR) di entrambe 

le navi saranno costantemente in contatto attraverso i sistemi di comunicazione concordati. 

Durante le operazioni di rifornimento non si potrà fumare o effettuare lavori con utilizzo di 

fonte termica con o senza uso di fiamme libere o che comportino la formazione di scintille, 

in accordo con i piani di sicurezza delle rispettive navi. 
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Una volta completate tutte le operazioni di rifornimento, si dovrà inviare alla Capitaneria di 

porto di Napoli copia della check-list debitamente compilata comprendente la conclusione 

dell’attività di bunkeraggio. 

Ai fini del rispetto delle limitazioni del traffico navale durante le operazioni di bunkeraggio di 

cui al successivo articolo 14, l’autorizzazione verrà condivisa anche con i Servizi Tecnico 

Nautici in considerazione dei servizi da fornire in ambito portuale, informando anche i 

Terminalisti o concessionari di banchine e servizi portuali resi con mezzi nautici 

potenzialmente interessati dalle operazioni di bunkeraggio e dalle limitazioni ad esse 

connesse.  

Articolo 10 

Ruoli e responsabilità durante le operazioni di bunkeraggio di GNL 

 

Le operazioni di bunkeraggio di GNL nel porto di Napoli presuppongono l’individuazione 

delle persone incaricate della responsabilità delle operazioni di rifornimento (PIR). 

Le persone incaricate della responsabilità delle operazioni di rifornimento (d’ora innanzi PIR) 

si identificano con gli Ufficiali all’uopo incaricati dai rispettivi Comandi di bordo della bettolina 

e della nave da rifornire in possesso di adeguata certificazione, formazione ed 

addestramento correlati all’impiego del GNL. Essi hanno la responsabilità di mantenere un 

contatto diretto e continuo con il Comandante ed il personale tecnico di bordo della bettolina 

e della nave da rifornire, garantendo che le operazioni di bunkeraggio si svolgano in assoluta 

sicurezza. 

Le persone incaricate della responsabilità delle operazioni di rifornimento dovranno altresì: 

- organizzare la riunione preventiva alle fasi di rifornimento di GNL e documentare la 

pertinente verifica compilando la check list, ognuno per la parte di competenza; 

- assicurare le comunicazioni e coordinare le operazioni tra la bettolina e la nave da 

rifornire; 

- stabilire, verificare e garantire che siano predisposte misure di sicurezza che 

includano la determinazione delle zone di sicurezza; 

- assicurarsi, per quanto di rispettiva competenza, che la bettolina sia debitamente 

ormeggiata a fianco della nave da rifornire, con un numero di cavi adeguato e 

debitamente tensionati, prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio; 

- controllare che il sistema di trasferimento del GNL sia in perfetto stato di 

manutenzione e che i sistemi di arresto di emergenza (ESD) siano correttamente 

connessi e provati, sia da parte della bettolina che della nave da rifornire; 

- controllare la corretta connessione/disconnessione dell’Emergency Shutdown Link 

(ESL), delle manichette di rifornimento del GNL, in fase liquida e gassosa, del 

sistema di inertizzazione e la corretta connessione dei sistemi ESD/ERS; 

- controllare lo stato delle manichette, delle tubolature, dei supporti di appoggio delle 

manichette e dei connettori; 

- monitorare le operazioni di trasferimento del GNL e della gestione del vapore; 
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- assicurarsi che vi siano gli equipaggiamenti di protezione adeguati e rispondenti alle 

normative di settore come previste dalle linee guida nazionali/internazionali per 

garantire la sicurezza delle operazioni di bunkeraggio di GNL; 

- coordinarsi per ordinare l’inizio delle operazioni di trasferimento del GNL; 

- coordinarsi per ordinare l’arresto delle operazioni di trasferimento del GNL, quando 

necessario; 

- attuare le rispettive procedure di emergenza, dando gli ordini adeguati al personale 

tecnico incaricato della disconnessione delle manichette, informando il Comandante 

della bettolina e della nave rifornita, un rappresentante del concessionario 

dell’impianto portuale di ormeggio della nave da rifornire attenendosi alle procedure 

previste nei rispettivi sistemi SMS; 

- coordinarsi per ordinare il termine delle operazioni di trasferimento di GNL. 

 

Articolo 11 

Compiti e qualifiche del personale marittimo coinvolto nelle operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

 

Il personale destinato a seguire le operazioni di bunkeraggio di GNL, che dovrà essere in 

possesso della prevista formazione richiesta dalla Convenzione STCW 78/95 come 

emendata, dovrà essere dedicato in via esclusiva e continuativa alla vigilanza sulle attività 

in parola. In particolare, il Comandante della nave rifornita, o l’Ufficiale da questi designato, 

dovrà dedicarsi esclusivamente alle operazioni di bunkeraggio di GNL non potendo seguire 

nessun’altra operazione che si svolga, a bordo della nave, simultaneamente a queste.  

Le PIR saranno responsabili del controllo che tutte le connessioni sulle manichette a bordo 

della bettolina e della nave rifornita siano correttamente fissate e che siano in atto tutte le 

misure di sicurezza contemplate dalla documentazione condivisa prima dell’inizio delle 

operazioni di bunkeraggio di GNL e dalla check list di cui all’allegato C, debitamente 

sottoscritta dalle parti. 

 

Articolo 12 

Fase preventiva delle operazioni di bunkeraggio di GNL 

 

La fase preventiva delle operazioni di bunkeraggio di GNL, che si avvia al termine delle 

operazioni di ormeggio della bettolina, ha inizio con la comunicazione tra la bettolina stessa 

e la nave da rifornire e termina con la connessione fisica della linea di bunkeraggio della 

bettolina alla stazione di rifornimento della nave da rifornire. 

Lo scopo della fase preventiva di bunkeraggio di GNL è quello di preparare, in sicurezza, le 

operazioni di collegamento tra il sistema di rifornimento della bettolina e quello di ricezione 

della nave da rifornire. 
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Durante la fase preventiva delle operazioni di bunkeraggio di GNL deve essere accertato 

che: 

- sia presente a bordo copia dell’autorizzazione al rifornimento di GNL rilasciata dalla 

Capitaneria di porto di Napoli; 

- sia stata ottenuto il Nulla Osta via radio dalla Sala Operativa CP di Napoli; 

- siano state condotte con esito soddisfacente verifiche e controlli, in armonia con i 

rispettivi “Bunker Management Plan” sui sistemi di bunkeraggio e sui relativi 

dispositivi di sicurezza per garantire un trasferimento sicuro di GNL durante le fasi di 

bunkeraggio; 

- siano state condivise tra la bettolina e la nave da rifornire le informazioni sul rateo di 

trasferimento del GNL, sulla gestione del boil-off gas (BOG) e sul limite di 

caricazione. 

Durante le operazioni di bunkeraggio, le presenze nella zona di sicurezza devono essere 

limitate al solo personale di bordo che deve indossare dispositivi di protezione individuale 

(DPI) idonei ed adeguati ai rischi specifici. 

 

Articolo 13 

Condizioni per effettuare le operazioni di bunkeraggio di GNL 

 

Le operazioni di bunkeraggio di GNL possono essere effettuate nelle aree portuali di cui al 

precedente articolo 1. 

I comandi di bordo delle unità coinvolte dalle operazioni avranno cura di monitorare 

costantemente le condizioni meteo-marine in atto e le previsioni per l’intera durata delle 

operazioni. Queste non potranno iniziare o dovranno essere interrotte quando le condizioni 

meteorologiche o lo stato del mare superino, o si prevede che supereranno nel corso delle 

operazioni, le condizioni limite previste nei corrispondenti studi di sicurezza (valutazione dei 

rischi) presentati per la richiesta di autorizzazione. 

In ogni caso le operazioni non inizieranno se insistono in zona, o si prevede che vi saranno, 

le seguenti condizioni meteorologiche (come riportate su siti di Enti istituzionalmente 

incaricati della fornitura di servizi meteorologici, quali ad esempio il sito dell’Aeronautica 

Militare Italiana o dell’Osservatorio Meteorologico Regionale - OSMER di ARPA FVG): 

- previsioni di raffiche di vento superiori a 30 nodi (>15m/s); 

- previsioni di temporali con fenomeni di scariche elettriche (fulminazioni); 

- previsioni di pioggia torrenziale con accumulo di acqua superiore a 60mm/h; 

- previsioni di nebbia o banchi di nebbia con visibilità inferire a 0,5 miglia nautiche; 

- previsioni di qualsiasi fenomeno atmosferico anormale con effetti potenzialmente 

rilevanti (quali uragani, temporali intensi con pioggia e grandine ecc). 

A prescindere dalle previsioni di cui al punto precedente, le operazioni di bunkeraggio di 

GNL già iniziate, dovranno interrompersi qualora si verifichino le seguenti condizioni, come 

verificate dalla strumentazione di bordo della nave rifornita: 
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- visibilità inferiore a 0,5 miglia nautiche; 

- raffiche di vento superiori a 30 nodi (>15 m/s), corrispondenti al valore 7 della Scala 

Beaufort; 

- scariche elettriche (fulminazioni). 

Le operazioni di bunkeraggio di GNL non potranno effettuarsi se: 

- la bettolina o la nave da rifornire presentino problemi di stabilità, galleggiabilità o di 

sovra immersione; 

- la bettolina o la nave da rifornire abbiano in atto riparazioni, manutenzioni o verifiche 

che possano comportare l’impossibilità di utilizzo dei motori di propulsione e/o 

possano incidere sulla disponibilità dei sistemi di sicurezza e dei servizi essenziali 

delle navi. 

 

Articolo 14 

Limitazioni traffico navale durante le operazioni di bunkeraggio 

 

Le operazioni di bunkeraggio di GNL da bettolina saranno autorizzate solamente in assenza 

di movimenti di navi – arrivi, partenze e spostamenti in banchina – presso gli ormeggi limitrofi 

alla nave da bunkerare. Nello specchio acqueo di estensione pari ad un raggio di metri 100 

a partire dal Bunker Mainfold della Bunker Vessel è istituita una zona di monitoraggio e 

security all’interno della quale è interdetta la navigazione ad ogni unità navale.  

Non soggiacciono alle previsioni del presente articolo le unità navali della Guardia Costiera, 

delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, in ragione dei rispettivi uffici. 

Sarà cura del Comandante della bettolina monitorare il rispetto di tale limitazione del traffico 

nave; in caso di ingresso di unità navali nel tratto di mare interdetto, egli dovrà prontamente 

informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli tramite VHF Canale 12/14 o 

via telefono allo 081 2445308.  

È fatta salva la potestà della Capitaneria di porto di Napoli, di ampliare, come opportuno, il 

predetto raggio di interdizione allorquando situazioni contingenti, aventi potenziali ricadute 

sulla sicurezza delle operazioni in parola, suggeriscano di adottare tale misura 

precauzionale. 

Articolo 15 

Cautele da adottarsi nelle zone di sicurezza 

 

Le zone di sicurezza devono essere preventivamente individuate in occasione delle 

operazioni di bunkeraggio di GNL, tenendo conto della comparazione e sovrapposizione 

delle risultanze della valutazione dei rischi condotta dalla bettolina, dalla nave rifornita e dal 

concessionario dell’impianto portuale in cui la nave da rifornire è ormeggiata. 
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Nella determinazione delle zone di sicurezza, come risultanti dalla valutazione dei rischi, 

dovrà farsi riferimento a quanto riportato nel precedente articolo 7. 

Il confine della zona di sicurezza, individuato in base ai criteri sopra citati e per quanto 

attiene all’impronta a terra, dovrà essere chiaramente identificato a cura del personale della 

bettolina.  

Nelle zone pericolose e nella zona di sicurezza tutte le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, inclusi i telefoni cellulari e gli apparati radio, non rispondenti a criteri di 

sicurezza intrinseca ATEX (classificazione minima 2G, classe di temperatura minima T1 

secondo le definizioni delle Direttive ATEX), dovranno essere opportunamente 

disalimentate. All’interno di dette zone gli equipaggiamenti meccanici (gru e altri attrezzi da 

lavoro) devono essere certificati “Ex” ai sensi della Direttiva ATEX; un inventario di questa 

tipologia di apparecchiature dovrà fare parte del piano di gestione delle operazioni di 

bunkeraggio del GNL. Nelle zone pericolose e nella zona di sicurezza non dovrà essere 

manovrato alcun interruttore elettrico, né si dovrà connettere o disconnettere alcun circuito, 

non intrinsecamente sicuro, considerandoli prudenzialmente tutti ancora energizzati. 

Nelle zone pericolose e nella zona di sicurezza è vietato fumare ed accendere fiamme 

libere, ed è altresì vietato effettuare lavori con utilizzo di fonte termica, con o senza uso di 

fiamme libere o che comportino la formazione di scintille evitando/eliminando tutte le 

possibili fonti di ignizione. Prima di eventuali lavori meccanici a freddo (es. flangiatura), 

dovrà essere verificata l’assenza di esplosività con analizzatore. 

Nella zona di sicurezza, inoltre, a cura del comando di bordo della bettolina e della nave da 

rifornire ed a cura del concessionario dell’impianto portuale in cui la nave da rifornire è 

ormeggiata, si dovrà: 

- limitarne l’accesso al solo personale autorizzato, strettamente necessario e 

funzionale alle operazioni di bunkeraggio, munito dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) in aderenza a quanto previsto dal successivo articolo 21; 

- assicurare che gli apparecchi e dispositivi elettrici ed elettronici, anche nel caso siano 

classificati ATEX, non siano sottoposti a ricarica delle batterie che, in nessun caso, 

potranno essere rimosse; 

- ferme restando le previsioni di cui al terzo paragrafo del precedente articolo 14, 

verificare, che nessuna unità navale sia presente nella zona di sicurezza. 

Per tutta la durata delle operazioni, tanto in caso di navi passeggeri quanto nel caso di nave 

da carico, entrambe le navi devono assicurare il monitoraggio delle zone esterne tra le due 

navi, per garantire il divieto di accesso ai balconi e ai ponti esposti del lato impegnato nelle 

operazioni di rifornimento, per tutta l’estensione della safety zone, comunque non inferiore 

a 25 metri di raggio dalla stazione di bunkeraggio centrata sul manifold. A bordo della nave 

rifornita dovrà essere diffuso un annuncio afferente all’anzidetta prescrizione e dovranno 

essere affissi appositi segnali di divieto di accesso sulle porte che conducono agli spazi 

esterni dell’unità. 
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Nella zona di monitoraggio e security si dovrà assicurare che nessuna interferenza 

intenzionale esterna possa negativamente influire sulla sicurezza delle navi e delle 

operazioni di bunkeraggio di GNL. 

I comandi di bordo della bettolina e della nave da rifornire, devono adottare misure condivise 

per prevenire il passaggio di corrente elettrica tra le due navi ed assicurare che sia 

posizionata una singola flangia di isolamento nel sistema di trasferimento del GNL che dovrà 

essere testata prima dell’inizio delle operazioni di rifornimento. La flangia di isolamento 

dovrà essere permanentemente fissata nella manichetta della bettolina. 

Nel caso in cui venissero impiegati cavi di messa a terra, che dovranno necessariamente 

essere protetti da un interruttore certificato di sicurezza, questi dovranno essere posizionati 

al di fuori delle zone pericolose e delle zone di sicurezza  

Sia la bettolina che la nave rifornita durante le operazioni di bunkeraggio di GNL dovranno 

issare a riva la bandiera internazionale B (BRAVO) del Codice internazionale dei segnali del 

1969, come emendato o una luce rossa per il periodo notturno. 

 

Articolo 16 

Prescrizioni di sicurezza durante le operazioni di bunkeraggio di GNL 

 

Gli impianti antincendio della bettolina e della nave rifornita dovranno essere costantemente 

pronti all’uso. 

Su entrambe le navi, le squadre di sorveglianza e pronto intervento alla protezione rischio 

incendio dovranno essere pronte ad intervenire munite dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) idonei ed adeguati ai rischi corrispondenti. 

Le comunicazioni tra tutte le parti coinvolte nel processo di rifornimento di GNL dovranno 

essere assicurate attraverso l’utilizzo di almeno due sistemi, impiegando apparecchiature 

sicure ed affidabili, di cui dovrà essere garantita la ridondanza tramite duplicazioni di 

apparati. 

Per assicurare che le comunicazioni siano sempre attive durante le operazioni di 

rifornimento di GNL, dovranno essere effettuate delle prove con adeguata frequenza. 

Qualora si verificassero dei problemi di funzionamento nei sistemi di comunicazione, tutte 

le operazioni di bunkeraggio di GNL verranno sospese immediatamente e potranno essere 

riprese solo al ripristino del funzionamento di tutti gli apparati di comunicazione. 
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Articolo 17 

Linee e manichette contenenti GNL 

 

Per le operazioni di bunkeraggio di GNL è ammesso il solo utilizzo di manichette della nave 

rifornitrice che soddisfano i requisiti del codice IGC/IGF o quelli richiamanti al paragrafo 5.3 

dell’ISO 20519 e che risultano in regola con i controlli annuali richiesti dal produttore della 

manichetta. 

 

Articolo 18 

Gestione del gas di ebollizione (boil off) nelle cisterne di contenimento del GNL 

 

La bettolina e la nave rifornita, dovranno essere dotate di adeguati sistemi per la gestione 

del gas di ebollizione (boil off). 

 

Articolo 19 

Emissioni in atmosfera 

 

Non sono ammesse emissioni in atmosfera di gas eccedenti i limiti normativamente previsti. 

Non rientrano nei divieti del presente articolo le emissioni necessarie per la gestione della 

sicurezza degli impianti in situazioni di emergenza. 

 

Articolo 20 

Dispositivi di protezione individuale da impiegare durante le operazioni di 
bunkeraggio di GNL 

 

Durante le operazioni di bunkeraggio di GNL il personale presente ed operante nelle zone 

di sicurezza, dovrà indossare idonei ed adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), 

individuati e forniti dal datore di lavoro - ai sensi della pertinente normativa convenzionale e 

delle specifiche previsioni dell’Amministrazione di bandiera sulla sicurezza dei luoghi di 

lavoro – allo scopo di fornire protezione contro uno o più rischi che possono minacciarne la 

sicurezza o la salute durante il lavoro ed in particolare quelli per la protezione da contatto 

con elementi a bassissima temperatura o in caso di fuoriuscita accidentale di GNL.  

I DPI impiegati dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425 (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016), oppure conformi alle specifiche 

previsioni normative in materia previste dall’Amministrazione di bandiera. 

Ogni datore di lavoro individua i DPI, da fornire ai propri lavoratori, a seguito della 

valutazione dei rischi identificando le caratteristiche necessarie degli stessi affinché questi 

siano adeguati ai rischi presenti nell’attività di bunkeraggio tenendo conto delle eventuali 

ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI. 
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Nell’ipotesi di uso simultaneo di più DPI, questi dovranno essere tra loro compatibili e 

dovranno mantenere, anche durante l’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei 

rischi corrispondenti. 

 

TITOLO III 

PROCEDURE DI EMERGENZA E STAZIONAMENTO IN PORTO 

 

Articolo 21 

Procedure di emergenza 

 

In caso di incidenti o situazioni di emergenza durante le operazioni di rifornimento di GNL, 

ovvero durante lo stazionamento della bettolina – a prescindere dal fatto che sia impegnata 

in operazioni di bunkeraggio o meno – il responsabile delle operazioni di bunkeraggio dovrà 

contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli, segnalando la natura 

dell’incidente e/o della situazione emergenziale verificatasi, alternativamente tramite: 

- VHF Canale 12; 

- numero telefonico 081 2445308; 

- numero di pubblica utilità 1530; 

- numero unico di emergenza 112. 

Detta comunicazione verrà immediatamente inoltrata ai Comandi/Autorità/Enti interessati 

per l’attivazione delle procedure di emergenza e soccorso. 

Senza alcun ritardo, dovranno altresì essere attuate le procedure contenute nei rispettivi 

sistemi di gestione della sicurezza (ISM) della bettolina e della nave rifornita e nel piano di 

emergenza in uso all’impianto portuale in cui risulta ormeggiata la nave rifornita.  

Per fronteggiare le possibili situazioni di emergenza correlate alle operazioni di rifornimento 

di GNL nel porto di Napoli, i piani di emergenza delle navi coinvolte e dell’impianto portuale 

dovranno prevedere misure di gestione e mitigazioni dei rischi, sistemi di allarme e risposte 

a situazioni emergenziali correlate alle operazioni di bunkeraggio di GNL. Nello specifico: 

- la nave rifornita dovrà implementare procedure nel proprio sistema ISM prevedendo 

scenari associati alle operazioni di rifornimento ed all’impiego del GNL; 

- la bettolina dovrà implementare procedure nel proprio sistema ISM prevedendo 

scenari associati alle operazioni di rifornimento di altra nave; 

- la bettolina dovrà approntare e tenere appennellati ad un massimo di un metro dalla 

superficie del mare, per tutta la durata delle operazioni di rifornimento, cavi idonei per 

il rimorchio in emergenza sia a prora che a poppa; 
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- l’impianto portuale dovrà prevedere specifiche procedure di evacuazione delle 

persone presenti in terminal in caso di evacuazione totale o parziale della nave 

bunkerata, in coordinamento con le procedure di bordo. 

 

Articolo 22 

Stazionamento in porto della nave rifornitrice 

 

Ad una bettolina che chieda la possibilità di stazionare nel porto di Napoli senza svolgere 

operazioni di bunkeraggio, verrà ordinariamente assegnato un punto di fonda nella rada B 

o C del porto di Napoli (a seconda della disponibilità). In caso di nave scarica, dovrà essere 

preventivamente esibito alla Capitaneria di porto di Napoli un certificato di “inert gas” 

emesso dal locale consulente Chimico del porto attestante che il tenore di ossigeno nelle 

linee di bordo, negli spazi inter-barriera e nelle stive del carico risulti inferiore al 5% v/v e 

con una pressione positiva di gas inerte.  

Laddove fosse necessario ormeggiare la bettolina in una banchina, la fattibilità dell’accosto 

verrà valutata all’esito di un tavolo tecnico convocato dall’Autorità Marittima con gli attori 

interessati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Autorità di Sistema portuale, impresa 

terminalista, Vigili del Fuoco, Servizi Tecnico Nautici, Chimici del porto, Azienda Sanitaria 

etc.). 

  



1/3 

 ALLEGATO A 

  
Alla Capitaneria di porto di Napoli 

To Naples Harbour Master 
PEC/CEM: dm.napoli@pec.mit.gov.it 

e-mail: tecnica.cpnapoli@mit.gov.it 

 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO GNL A MEZZO NAVE/BETTOLINA 
REQUEST FOR AUTHORIZATION FOR LNG SHIP-TO-SHIP BUNKERING OPERATION  

 

PART 1/3 

SPAZIO RISERVATO ALLA NAVE DA RIFORNIRE 
TO BE FILLED BY THE RECEIVING VESSEL 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
The undersigned 

e-mail __________________________________ PEC/CEM _____________________________________ 

in qualità di Armatore/Comandante/Raccomandatario Marittimo della nave __________________________ 
as Ship Owner/Master/Ship Agent of the vessel 

IMO ____________________  T.S.L. __________________ Flag  _________________________________ 

prevista ormeggiare il ______________________ presso ________________________________________ 
Prevision of berth on           at 

Persona incaricata della responsabilità (PIR)_______________________ Contatto____________________ 
Person in Charge (PIC)            contact 

 
 
 
Consapevole delle previsioni del “Regolamento per le operazioni di bunkeraggio di GNL alle navi nel porto di 
Napoli approvato con Ordinanza n.      in data  maggio 2026 
Having regard to the “Regulation for the LNG ship-to-ship bunkering operation in the port of Napoli”, approved by the 
Ordinance No _____ issued the th of may 2026 

 
DICHIARA 

DECLARES 
 

di essere intenzionato ad effettuare il bunkeraggio STS di _______ m3 di GNL alla nave sopramenzionata, 
alle ore _____________ del giorno _______________ con durata prevista dell’operazione pari a _____ ore. 
that is intentioned to receive the indicated amount of LNG as bunker to the mentioned ship on the date and time reported 
above. 

 

Napoli,  
 

 L’ARMATORE/COMANDANTE DELLA 
NAVE/ RACCOMANDATARIO MARITTIMO 
THE SHIP OWNER/MASTER/SHIP AGENT 

  
 
 

 

  

 

Marca da bollo 

mailto:dm.napoli@pec.mit.gov.it
mailto:tecnica.cpnapoli@mit.gov.it
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PART 2/3 

SPAZIO RISERVATO ALLA NAVE/BETTOLINA RIFORNITRICE 
TO BE FILLED BY THE BUNKERING VESSEL/BARGE 

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________ 
The undersigned 

e-mail _________________________________ PEC/CEM ____________________________________ 

in qualità di Armatore/Comandante/raccomandatario marittimo della nave _________________________ 
as Ship Owner/Master/Ship Agent of the vessel 

IMO ____________________  T.S.L. __________________ Flag  _______________________________ 

Persona incaricata della responsabilità (PIR)______________________ Contatto___________________ 
Person in Charge (PIC)          contact 

Vista la dichiarazione dell’Armatore/Comandante/Raccomandatario Marittimo della nave da rifornire (part 
1/3), 
Having regard to the attached declaration stated by the Receiving Vessel,  

 

CHIEDE 

ASKS 

Di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di ________ m3 di GNL alla nave ___________________ 
presso l’ormeggio _______________________________  alle ore _______ del giorno _________________ 
To be authorized to deliver the indicated amount of LNG as bunker to the mentioned ship on the date and time reported 

above. 

Dichiara inoltre: 

Furthermore, Declares  

a) che in data ____________ è stata redatta la valutazione del rischio dall’Organismo Riconosciuto 

_______________________   e che l’Organismo Riconosciuto __________________questi in data 

__________ ha espresso il proprio parere di consistenza (come da allegata evidenza documentale); 

that the risk assessment was extended to the Recognized Organization, who expressed its advice of consistency (as 

per the attached documentary evidence); 

b) che le operazioni simultanee (SIMPOS) sono state considerate nella valutazione del rischio richiesta 

dall’articolo 7 del Regolamento e che in data __________ l’Organismo Riconosciuto ______________ ha 

espresso il proprio parere di consistenza (come da allegata evidenza documentale); 

that the simultaneous operations (SIMOPS) were considered in the risk assessment required by article 7 of the 

Regulation and that the Recognized Organization expressed its opinion of consistency (as per the attached 

documentary evidence); 

c) che la nave/bettolina utilizzata sarà una tra quelle autorizzate allo svolgimento del servizio di bunkeraggio 

di GNL inserita nell’elenco fornito all’Autorità marittima e che la medesima è in regola con tutte le norme di 

sicurezza della navigazione, risultando inoltre conforme ai requisiti particolari di cui all’art. 5 del 

Regolamento; 

that the ship/barge used will be one of those authorized to carry out the LNG bunkering service included in the list 

provided to the Maritime Authority and that it is in compliance with all navigation safety regulations, also being compliant 

with the particular requirements referred to in art. 5 of the Regulation; 

d) che nelle operazioni di rifornimento verranno impiegate solamente manichette che soddisfano i requisiti 

specificati nel predetto Regolamento; 

that only hoses that satisfy the requirements specified in the Regulation will be used in bunkering operations; 

e) che il comandante della nave/bettolina provvederà ad acquisire via radio il nulla osta allo svolgimento delle 

operazioni da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Napoli, comunicando i dati di cui 

all’art. 9 del citato Regolamento. 

that the Master of the bunkering vessel will acquire via VHF the dispensation for carrying out the operations from the 

Naples Harbour Master, communicating the information required by the art. 9 of the Regulation. 

Napoli,  

 L’ARMATORE/COMANDANTE DELLA 
NAVE/ RACCOMANDATARIO MARITTIMO 

THE SHIP OWNER/MASTER/SHIP AGENT 
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PART 3/3 

 

VISTO di presa visione del concessionario dell’impianto portuale di ormeggio della nave rifornita 

Acknowledgement of the Terminal Operator of the receiving vessel 

Napoli,  

 IL TERMINAL 
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ALLEGATO B 

   

 
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 
Ministry of Infrastructure and Transport 
NAPOLI HARBOUR MASTER OFFICE  

 
AUTORIZZAZIONE/AUTHORIZATION 

 
BUNKERAGGIO GNL A MEZZO BETTOLINA 
SHIP-TO-SHIP LNG BUNKER OPERATIONS 

 

Ormeggio/Terminal: _________________________________ Data/Date: ______________________ 

PIR Bunkering vessel: _______________________________ e-mail__________________________ 

PIR Receiving vessel: _______________________________ e-mail__________________________ 

             

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Napoli, 
The Harbour Master of Napoli, 

 
VISTA l’istanza in data avanzata dall’Armatore/Raccomandatario/Comandante della M/n 

__________________ intesa ad ottenere l’autorizzazione all’effettuazione del bunkeraggio di 

GNL a detta unità a mezzo bettolina, opportunamente integrata della prevista dichiarazione 

dell’Armatore/Raccomandatario/Comandante dell’unità bunkerante _______________________; 

 Having regard to the request of the Ship Owner/Master/Agent of the receiving vessel to obtain the 

authorization to perform StS LNG bunker operations and the subsequent declaration of the Ship 

Owner/Master/Agent of the bunkering vessel’s; 

VISTA la Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Abbordi in Mare (Colreg ’72), resa 

esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; 

 Having regard to the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

(Colreg ’72) 

VISTA la propria Ordinanza n. _____/2026 in data ____ maggio 2026 di approvazione del “Regolamento 
per le operazioni di bunkeraggio di GNL alle navi nel porto di Napoli”; 

 Having regard to the Ordinance No ____/2026 issued on may th 2026, approving the “Regulation 
for the LNG ship-to-ship bunkering operation in the port of Napoli”; 

VISTE le risultanze della valutazione dei rischi delle operazioni di bunkeraggio di GNL e delle operazioni 

simultanee (SIMPOS) ed il relativo parere di consistenza emesse dagli Organismi Riconosciuti 

____________in data ________________ e _____________ in data _______________; 

 Having regard to the results of the risk assessment of LNG bunkering operations and 

simultaneous operations (SIMOPS) and the related advice of consistency issued by the 

Recognized Organizations; 

VISTI gli atti d’ufficio, 

having regard to the relevant office documentation, 

 
AUTORIZZA / AUTHORIZES 

  
Il Comandante della nave/bettolina “_____________________________” IMO ___________ T.S.L. 
_________ bandiera __________________, ad effettuare il bunkeraggio di ____________ m3 di GNL alla 
nave ______________________ IMO ___________ T.S.L. _______bandiera __________________ 
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presso l’impianto portuale ____________________ del porto di Napoli, alle ore _________del giorno 
__________ con durata prevista dell’operazione pari a _____ ore. 
The Master of the bunkering vessel, to deliver the indicated amount of LNG as bunker to the above-
mentioned ship on the date and time and at the berth/terminal reported above; 
 

1. Prescrizioni/Obligations 
 

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti 

prescrizioni: 

The effectiveness of this provision is subject to the respect of the following obligations: 

1.1. Il Comandante della nave rifornitrice deve richiedere esplicito nulla osta alla Sala Operativa della 

Capitaneria di porto di Napoli (tel. 0812445308) all’effettuazione del Bunkeraggio comunicando i 

dati di cui all’art. 9 del citato Regolamento; 

The Master of the bunkering vessel will acquire via VHF the dispensation for carrying out the 

operations from the Napoli harbour master office, communicating the information required by the 

art. 9 of the Regulation 

1.2. Il Comandante della nave rifornitrice deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di 

porto, alla Corporazione piloti, al Concessionario del servizio di Rimorchio, agli Ormeggiatori, via 

VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione, dell’orario di inizio e termine dell’attività; 

The Master of the bunkering vessel shall communicate to the Napoli harbour master office, to the 

Port Pilot, to the Towing Service, to the Mooring Service, via VHF, telephone or other means that 

ensure the reception, at the beginning and at the end the bunkering operations; 

1.3. Sono ammesse le operazioni simultanee come da risultanze del processo di valutazione dei rischi 

e nel rispetto delle condizioni da essa discendenti; 

Simultaneous operations (SIMOPS) are authorized within the limits of the specific risk assessment 

and having regard for its outcomes; 

1.4. La sottoscrizione della check list, di cui all’allegato D del Regolamento in epigrafe, costituisce 

formale assenso tra le parti all’inizio delle operazioni di bunkeraggio di GNL; 

The signing of the check list mentioned in Annex D constitutes formal approval - to the full 

satisfaction of the parties - for the start of operations; 

1.5. L’attività potrà essere effettuata esclusivamente con luce diurna; 

The activity could be performed exclusively during daylight; 

1.6. Le operazioni di bunkeraggio di GNL dovranno svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dal 

Regolamento richiamato in premessa. Per quanto non espressamente previsto nel presente 

provvedimento, valgono i divieti e le prescrizioni contenute nel medesimo. 

The LNG bunkering operations must take place within the framework and according to the 

conditions laid down in the abovementioned Regulation. For anything not expressly instructed in 

this provision, must be applied the obligations contained in the Regulation. 

 
 

2. Efficacia dell’autorizzazione 

2.1 La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno ____________________; 

This Authorization is in force exclusively for the mentioned day. 

2.2 L’inosservanza delle prescrizioni comporta l’automatica inefficacia del presente provvedimento, 

ferma la facoltà dell’Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in 

qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni 

caso, l’inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo posta elettronica; 

Each non-compliance – even partial – of these conditions will cause the lapse of this authorization, 
without prejudice to civil and criminal responsibilities. This Maritime Authority reserves the right to 
suspend, revoke or cancel this provision at any time, with even brief communication, in case of 
urgency. In these cases, a formal statement by this Authority could also be forwarded by e-mail. 
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2.3 La presente autorizzazione non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore 

provvedimento autorizzativo di competenza di organi od enti cui la legge riconosca, a vario titolo, 

specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere 

nonché di predisporre ogni altra misura/documentazione prevista dalla normativa vigente. 

This authorization does not exempt from the obligation to obtain any further authorization falling 

within the competence of other Authorities or Administrations to which the law recognizes, in 

various fields, specific competences in the sectors directly or indirectly involved in the activity 

carried out as well as to prepare any other measure/documentation required by current legislation. 

 

3. Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni 

3.1 L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento comporta violazione di norme di 

polizia dei porti punibile ai sensi dell’art. 1174 del codice della navigazione, salvo che il fatto 

costituisca reato; 

Non-compliances with the provisions of this document represents a violation of administrative 

rules, punishable pursuant to art. 1174 of the Italian navigation code, unless the fact constitutes a 

crime; 

3.2 L’autorizzato, a seguito della notifica e con l’accettazione delle prescrizioni contenute nella 

presente autorizzazione, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse  ed accetta di 

manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l’Autorità Marittima da responsabilità di 

qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o 

di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno 

non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni sopra menzionate. 

After the notification and acceptance of the conditions of this authorization, the Master of the 

bunkering vessel formally undertakes to comply with them and agrees – within the limits of his own 

powers of representation – to indemnify the Maritime Authority from any liability for damages to 

people and/or participants’ or third-parties’ properties arising from the operations mentioned in this 

authorization and even in case of the damages will not arise from the non-fulfilment with the 

requirements 

 
 
Napoli, (data apposizione firma digitale) 
 

 
d’ordine 

 
 
 
 
 

(firmato digitalmente) 

AREA MANIFESTAZIONE 



ALLEGATO C 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

 

REGOLAMENTO PER IL BUNKERAGGIO SHIP TO SHIP DI GNL E BIO GNL ALLE NAVI 
CERTIFICATE AI SENSI DEL CODICE IGF NEL PORTO DI NAPOLI 

 

GNL BUNKER CHECKLISTS 

NAVE RIFORNITRICE – NAVE RIFORNITA (SHIP TO SHIP) 

 
 
Le check list sono state elaborate da un gruppo di lavoro costituito in seno alla IAPH – 
International Association of Ports and Harbours - al fine di condividere una procedura 
operativa standardizzata attraverso cui “raggiungere un elevato livello di qualità e 
responsabilità degli operatori di bunkeraggio”. 
Le check list sono disponibili in due versioni alternative, la “A” e la “B”. 
La scelta su quale delle due versioni adottare, dovrà essere concordata in funzione delle 
caratteristiche del terminal ospitante, secondo le definizioni fornite nelle premesse delle 
medesime check list. 
 
Si riporta di seguito una libera traduzione della pagina istituzionale dello IAPH: 

• “La versione A è stata sviluppata specificatamente per il rifornimento di navi in banchina 
in cui l'operatore del sito (terminalista) è pienamente coinvolto e ha una responsabilità 
condivisa per la sicurezza del rifornimento STS. 

• La versione B è stata sviluppata specificamente per il bunkeraggio di navi in un “Bunker 
Ready Terminal”. 

IAPH raccomanda che i terminal siano coinvolti nel processo per consentire e garantire 
operazioni sicure di bunkeraggio ai loro ormeggi. La scelta di quale lista di controllo 
utilizzare in un porto dovrebbe basarsi sulle responsabilità formali del terminal, che 
possono dipendere dalla legislazione nazionale o regionale.  

- Se il ruolo formale del terminal include determinate responsabilità rispetto 

all’operazione di bunkeraggio STS, la check list  “A” sarebbe quella da scegliere. 

- Nel caso in cui solo il terminal debba essere solo informato su quali misure di 

mitigazione del rischio operativo devono essere adottate durante le operazioni di 

bunkeraggio STS, la versione "B" sarebbe la check list da adottare. 

La check list bunker LNG STS è uno strumento di sicurezza a livello operativo. 
Indipendentemente dalla scelta della lista di controllo del bunker, le autorità portuali o altre 
autorità competenti dovrebbero informarsi che anche i terminali sono coinvolti a livello di 
sicurezza del sistema. In questo modo si garantisce la sicurezza delle operazioni di 
rifornimento del gas liquefatto come combustibile marittimo facendo in modo che i terminali 
eseguano le procedure corrette sia negli stati preparatori che operativi.” 

Le Check list sono Reperibili sul sito internet https://sustainableworldports.org/clean-marine-
fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#sts   

https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#sts
https://sustainableworldports.org/clean-marine-fuels/lng-bunkering/bunker-checklists/#sts


 
This is an unofficial translation 

 
 
The checklists were developed by a working group established within the IAPH - International 
Association of Ports and Harbors - in order to share a standardized operating procedure 
through which to "achieve a high level of quality and responsibility of bunkering operators". 
The checklist is available in two alternative versions. Ports or other competent authorities may 
choose either version A or B to be applicable for their port.  

• Version A has been developed specific for project-based bunkering of vessels 
alongside a quay where the site operator is fully engaged in, and has a shared 
responsibility for, the safety of the STS bunkering. 

• Version B has been developed specific for the bunkering of vessels alongside a “Bunker 
Ready Terminal”. 

 
IAPH recommends that terminals should be involved in the process to enable and ensure safe 
bunker operations at their berths. The choice as to which checklist is to be used in a port 
should be based on the formal responsibilities of the terminal, which may depend on national 
or regional legislation.  

- If the formal role of the terminal includes certain responsibilities with respect to the STS 
bunker operation, STS bunker checklist ‘A’ would be the checklist of choice.  

- In case the terminal only is to be informed on which operational risk mitigation 
measures are to be taken during STS bunker operations, version ‘B’ would be checklist 
of choice. 

 
The LG STS bunker checklist is a safety tool on an operational level. Independent of the 
choice of bunker checklist, port authorities or other competent authorities should acquaint 
themselves, that terminals are also involved on a system safety level. This way ensuring safe 
bunker operations of liquefied gas as a marine fuel by having terminals perform the correct 
procedures in both preparatory and operational process states. 


